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Praat Pencereleri

Objects: Praat ilk agildiginda iki pencere karsimiza gikar, Objects ve Picture. Objects
en 6nemli penceredir.
Objects penceresinde islem secimi yapmak icin iki farklhh mena vardir:

— Sabit meni: Praat, New, Open, Save menileri

— Dinamik meni: Segilen nesneye gére degisir.
Picture: Bu pencere agiz arastirmalarinda kullanilmadigi igin kapatilabilir.
Edit: Objects penceresinde bir ses dosyasini segtikten sonra dinamik menude
gorilen View & Edit diigmesine tiklandiginda agilir. Segmentasyon ve etiketleme
islemi igin 6nce agiklama dosyasi (TextGrid) olusturulmali, daha sonra ses ve
aciklama dosyalari birlikte segilerek Edit penceresi agiimaldir. Bu penceredeki
goriintiileme segenekleri:

— Dalga sekli (ilk agilista gordlur)

—  Otiim (Pulses - Show pulses)

— Spektrogram (Spectrum - Show spectrogram)

— Segilen bir noktada frekans dagilimi (Spectrum - View spectral slice)

— Formant (Formant - Show formants)

— Perde (Pitch - Show pitch)

— Siddet (Intensity - Show intensity)

Agiz Arastirmalari icin Ozellestirilmis Praat

Bu kurs icin agiz arastirmacilarinin ihtiyacglarina cevap
verecek sekilde Praat’a bazi 6zellikler eklenmistir.

Eklenen 6zellikler:
— Objects, New =

* TextGrid-txt déntsimad...
* Kisa ses dosyalari...

* Siddet esitleme...

* Temel frekans...

* Sire ve siddet...

* Formantlar...

* Spektral momentler...

* Prosogram...
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Ses Kaydi

Standart ayarlar degistirilmedigi takdirde, Praat’la; mono, 44 100
Hz, 16 bit 6zelliklerinde 3 dakikadan biraz fazla uzunlukta ses kaydi
yapilabilir. Daha uzun ses kaydi yapabilmek icin tampon bellek
miktarinin artiriimasi gerekir.

— Praat = Preferences - Sound recording preferences... komutuyla 20
MB olan tampon bellek miktari 140 MB olarak degistirilirse 26
dakikadan biraz uzun kayit yapilabilir.

New — Record mono Sound...
Agilan pencerede:

— Sampling frequency: 44100
Name (dosya adi): denek01
Record
Kayit bitince Stop

— Save to list & Close
Objects penceresinde:

— Save - Save as WAV file...

Kayith Ses Dosyalarinin Agilmasi

Praat programinin kayit 6zelligi cok kullanisl olmadigindan kayit
amaclyla GoldWave veya Audacity gibi yazilimlar tercih edilmelidir.

Yiksek érnekleme hizi ve niceleme diizeyinde kaydedilmis seslerin,
Praat’ta incelenebilmesi icin 44 100 Hz / 16 bit’e donusturilmesi
gerekmektedir.

140 MB veya daha kiicik dosyalar Open - Read from file...
komutuyla, daha biyiik dosyalar Open long sound file... komutuyla
aciimalidir. (Dosya boyutu en fazla 2 GB olabilir.)

Dikkat:

— Open long sound file... komutuyla bir dosya agildiginda baslangigta ilk
30 saniyelik bolim goriintileniyor. 60 saniyeden daha uzun bir bolim
segildiginde dalga sekli goriintiilenmiyor.

— Bir ses dosyasi hangi komutla agilirsa agilsin spektrogramin
gorintilenebilmesi igin 10 saniyeden daha kisa bir béliimiin segilmesi
gerekiyor.
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Basit Analizler - |

Read from file... komutuyla bir ses dosyasi a¢in.
Dosya segili iken View & Edit komutuyla Edit penceresini agin.
Yaklasik 1 saniye uzunlugunda bir bolgeyi segin.
Sol alttaki “sel” diigmesine tiklayin.
Spectrum mendisiinde Show spectrogram’i secin ve Spectrogram
settings yoluyla spektrogram ayarlarini asagidaki sekilde degistirin:
View range: Sagdaki kutuya incelenecek frekanslarin st sinirini yazin.
Window length:
— Genis bant incelemede en ¢ok kullanilan pencere genislikleri ve bant
karsiliklari: (pencere genisligi X bant genisligi = 1,3)
* 0.005 s: 260 Hz (erkek sesi igin)
* 0.004 s: 325 Hz (kadin sesi igin)
* 0.003 s: 433 Hz (ince kadin veya gocuk sesi igin)
— Dar bant incelemede en ¢ok kullanilan pencere genisligi ve bant
karsihg:
* 0.03s: 43 Hz (hem erkek hem de kadin sesi igin)
Dynamic range: 50

Basit Analizler - I

Pitch:
— Show pitch: Ses perdesi egrisi goruntllenir. (Get pitch ile imlecin
bulundugu noktadaki sayisal deger bulunur.)
Intensity:
— Show intensity: Ses siddeti egrisi gorlntilenir. (Get intensity ile imlecin
bulundugu noktadaki sayisal deger bulunur.)
Formants:

— Show formants: Formantlar goriintiilenir. (Formant listing ile ilk dort
formanta ait frekans degerleri hesaplanir.)

Pulses:
— Show pulses: Otiim gériintiilenir.
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Aciklama Dosyasi Olusturma

Praat programiyla konusma sesi tGzerinde islem
yapabilmek icin bir ya da daha fazla agiklama
satiri (tier) iceren aciklama dosyasi (TextGrid)
olusturulmasi gerekmektedir.

Bu islem ve bunu takiben yapilan segmentasyon
ve etiketleme islemleri, sadece fonetik analiz
amaciyla degil, transkripsiyon amaciyla da
kullanilabilir.

Ayni anda birkag satir eklenebilir; bu sekilde
sesler, heceler, kelimeler ve ciimleler ayri
satirlarda gosterilebilir.

Segmentasyon ve Etiketleme — |

Praat’ta bir ses dosyasi agin.
Ses dosyasi segili iken “Annotate —” diigmesine tiklayin.
Annotate - - To TextGrid...

Agilan kiglk pencerede:

— “Mary John bell” yerine bir agiklama satiri adi yazin. (Kisa ses
dosyalarina dontstirme islemi icin satir adi olarak “kisa” yazin.)

— Alt satirda yer alan “bell”i silin

— OK

Yeni olusan ve TextGrid’le baslayan dosyayla ses dosyasini
birlikte segin.

View & Edit digmesine tiklayin.
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Segmentasyon ve Etiketleme — |l

Agiklama satirinin yukarisindaki bolgede incelemek istediginiz bolgenin
basina gelin.

Farenin sol tusuna basarken fare imlecini saga dogru istediginiz noktaya
kadar gotiriin ve fare tusunu birakin.

Pencerenin sol altinda yer alan “sel” digmesine tiklayin, sectiginiz bolge
pencereyi dolduracaktir.

Tekrar dosyanin tamamini gérmek istediginizde birkag kez “out”
digmesine (veya bir kez “all” digmesine) tiklayin.

Baslangic noktasini isaretlemek igin fare imlecini baslangi¢ noktasina
getirin ve farenin sol tusuna tiklayin, bu noktada dikey, kesikli bir ¢izgi
gorinecektir.

Bu ¢izginin agiklama satirini kestigi noktadaki kiicuk yuvarlak tizerine
gelerek sol fare tiklamasi ile baslangi¢ noktasini kalici olarak isaretleyin.
Sinir isaretini fare tiklamasiyla segtikten sonra Boundary - Move to
nearest zero crossing komutuyla isareti sifir noktasina yerlestirin. (Bu
islemin bitiin sinir isaretleri igin yapilmasi gerekmektedir.)
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Segmentasyon ve Etiketleme — IlI

Ayni sekilde parganin (cimle, kelime, hece veya ses) bitis noktasini
isaretleyin.

Baslangig ve bitis cizgileri arasindaki boélgeyi sol fare tiklamasiyla segin.
Segili bolgenin agiklama satirlarinin hemen altinda yer alan sireyi gosteren
satiri kestigi bolgeye tiklayin, segili sesi duyacaksiniz.

Daha sonra, benzer sekilde diger parcalari segin.

Bosluklari isaretleyin (patlamalilarin kapali evresi bosluk olarak kabul
edilmemelidir). Bosluklara, seslerle karismamasi i¢in “bos” seklinde
aciklama ekleyin.

Etiketleme islemi bitince Edit penceresindeki File menisiinde yer alan
Save TextGrid as text file... komutuyla agiklama dosyasini kaydedin.

Not: Konusma sesleri, kelime icindeki pozisyonlarina ve diger seslerle
komsuluklarina gore alt gruplara ayrilabilir. Ornegin, kelime basinda
bulunan ve kendinden sonra [t] tinslzl gelen [a] igin, agiklama satirina
“kb-a(t)” yazilabilir. Bu sekilde, farkh gruplar igin siire, temel frekans,
siddet ve formant degerlerini ayri ayri hesaplamak miimkin olur.

12
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TextGrid Dosyasinin Metin Dosyasina
Donusturidlmesi

Open - Read from file... komutuyla bir
TextGrid dosyasl agin.

Save - Save as short text file... komutuyla
kaydedin.

TextGrid dosyasini Not Defteri yazilimiyla agin.

Eklenti kullanarak donistirme:
— New - TextGrid-txt dontsimd...

TextGrid-txt donldsimu...

Open - Read from file... komutuyla metne
donusturilecek TextGrid dosyasini acin. Ornek
olarak “C:\Praat\metin\” klasori icinde yer alan
“uzunses.TextGrid” dosyasi kullanilabilir.

Sol fare tiklamasiyla dosyay! segin.
New - TextGrid-txt donlisimu...

Acilan penceredeki secili ayarlari degistirmeyin,
OK

TextGrid icerigi C:\Praat\metin\ klasoriinde yer
alan “metin.txt” dosyasina yazilacaktir.
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Uzun Bir Ses Dosyasinin Kisa Dosyalara
Donusturidlmesi

Open - Read from file... komutuyla 6nce bir ses dosyasini
daha sonra bu sese ait TextGrid dosyasini agin.

Objects penceresinde her iki dosyayi da segtikten sonra View
& Edit komutuyla Edit penceresini agin.

Ayri dosya olarak kaydedilecek 1. bélimu segin.

File = Save selected sound as WAV file... komutuyla kaydedin.
Kaydederken ayri bir dosya adi (001 gibi) vermeyi unutmayin.

Daha sonra sirasiyla diger boltimleri segin ve iglemi
tekrarlayin.

Eklenti kullanarak donistirme: Tek islemle, bir ses dosyasi
etiketlenmis segment sayisi kadar kiiguik pargalara bolindr.

— New = Kisa ses dosyalaril...
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Kisa ses dosyalari...

Uzun ses dosyasina ait TextGrid dosyasinda “kisa” adli bir
aciklama satiri olmalidir.

Kisa dosyalara donistirilecek ses ve aciklama dosyalarinin
adlarini, “uzunses.wav” ve “uzunses.TextGrid” olarak degistirin
ve “C:\Praat\kisa_dosyalar\” klasoriine kopyalayin. Ornek
olarak bu klasér icinde yer alan dosyalar kullanilabilir.

New - Kisa ses dosyalaril...

Acilan penceredeki secili ayarlari degistirmeyin, OK

Yeni olusturulan kisa ses dosyalari: “C:\Praat\kisa_dosyalar\”
klasoriinde
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Ses Dosyalarinin Siddetlerinin Esitlenmesi

Konusma sesleri arasindaki siddet farkini azaltmak icin parcalara
ayrilmis dosyalarin siddetlerinin esitlenmesinde yarar vardir.

Open - Read from file... komutuyla bir ses dosyasini agin.

Ses dosyasi segili iken dinamik menide yer alan Modify- diigmesine
tiklayin.

Modify- - Scale peak...
Acilan formda “New absolute peak” yazan kutuya 0.99 yazin, OK

Siddeti artirilmis ses dosyasini Save - Save as WAV file... komutuyla
kaydedin.

Bu islemi bitilin ses dosyalari icin yapin.

Eklenti kullanarak esitleme: Tek islemle, bir klasérdeki biitlin ses
dosyalarinin siddeti esitlenir.

— New - Siddet esitleme...

Siddet esitleme...

Uzerinde islem yapilacak ses dosyalarini
“C:\Praat\kisa_dosyalar\” klasoriine kopyalayin.
Ornek olarak -kisa dosyalara déniistiirme
isleminden sonra- bu klasor icindeki dosyalar
kullanilabilir.

New - Siddet esitleme...

Acilan penceredeki secili ayarlari degistirmeyin,
OK

Siddetleri esitlenmis dosyalar:
“C:\Praat\kisa_dosyalar\output\” klasoriinde

18
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Temel Frekans Olcimii

Open -> Read from file... komutuyla dnce bir ses dosyasini daha sonra bu
sese ait TextGrid dosyasini agin.

Objects penceresinde her iki dosyayi da sectikten sonra View & Edit
komutuyla Edit penceresini agin.
Pitch menisiinden Show pitch’i segin
Bir noktadaki degeri bulmak igin.
— Imleci istediginiz noktaya getirin.
— Pitch - Get pitch
Belirli bir bolgedeki ortalama degeri hesaplamak igin:
— Bir bolgeyi veya segmenti segin.
— Pitch - Get pitch...
Eklenti kullanarak temel frekans ol¢iimi: Tek islemle, bir klasordeki bitlin

ses dosyalarina ait segmentlerin ortalama temel frekans degerleri
hesaplanir.

— New - Temel frekans...

19

Temel frekans...

Sadece Unliiler Uzerindeki 6lgimler degerlendirmeye alinmalidir.
Temel frekans degerleri cinsiyete gore farkhlk gosterdiginden, ayni anda
islem yapilsa bile, erkeklere ve kadinlara ait sonuglar ayri ayri
degerlendirilmelidir.
Ses dosyalari igin ayri ayri TextGrid dosyalari olusturun:
— View & Edit penceresinde seslerin sinirlarini isaretleyin.
— lkiisaret arasina o sese karsilik gelen bir harf veya kod (“a”, “e”, “kapali e” igin
“ke”, gibi) girin.
— TextGrid dosyasini kaydedin.
Analiz edilecek ses ve TextGrid dosyalarini “C:\Praat\analiz\"” klasoriine
kopyalayin. Ornek olarak bu klasor igindeki dosyalar kullanilabilir.
New - Temel frekans...
Agilan penceredeki segili ayarlari degistirmeyin, OK
Sonug dosyasi: “C:\Praat\analiz\pitch_mean_results.txt”

— Agiklama: File: dosya adi, Label: segment (konusma sesi) adi, Beg: baslangig
noktasi, Dur: segment siiresi, MFO: segmente ait ortalama temel frekans
(birimi Hertz), SDFO: temel frekansin standart sapmasi (birimi Hertz)

20
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Sure ve Siddet Olcimii

* Sire 6lgimi:
— Edit penceresinde bir bolgeyi veya segmenti segin.
— Aciklama satirinin hemen altinda saniye cinsinden siire goriilecektir.
— Secilen bolge ¢ok kisa ise, Query - Get selection length komutunu kullanin.

* Siddet olgimu:

— Edit penceresinde Intensity meniisiinden Show intensity’yi segin.
— Bir noktadaki degeri bulmak igin.

« Imleci istediginiz noktaya getirin.

¢ Intensity - Get intensiy
— Belirli bir bolgedeki ortalama degeri hesaplamak igin:

* Bir bolgeyi veya segmenti segin.

* Intensity - Get intensity...

* Eklenti kullanarak siire ve siddet olgcimu: Tek islemle, bir klasérdeki biitiin
ses dosyalarina ait segmentlerin sureleri ve ortalama siddet degerleri
hesaplanir.

— New -> Siire ve siddet...

21

Sure ve siddet... - |

* Analiz edilecek ses ve TextGrid dosyalarin|
“C:\Praat\analiz\"” klasorine kopyalayin. Ornek
olarak bu klasor icindeki dosyalar kullanilabilir.

* New - Sire ve siddet...

* Acilan penceredeki segili ayarlari degistirmeyin,
OK

* Sonuc dosyasi:
“C:\Praat\analiz\intensity_mean_results.txt”

— Aciklama: File: dosya adi, Label: segment (konusma
sesi) adi, Beg: baslangi¢ noktasi, Dur: segment siiresi,
RMS: segment siddeti (birimi dB)

22
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Sire ve siddet... - I

Sire:
— Mutlak siire: Olgiilen siire
— Patlamalilarin evrelerine ait sireler:
* Kapali evre siresi
e Patlama siiresi
e Sirtiinme suresi
 Ufleme siiresi

— Konusma hizi = (hece sayisi) / (toplam sire)

— Normallestirilmis stire = (konusma sesi stiresi) X (konusma hizi)
Siddet: Sadece ayni kosullarda kaydedilmis seslerin siddetleri
birbiriyle kiyaslanabilir.

— Mutlak siddet: Olgiilen siddet

— Nispi siddet: (Unsliz siddeti) - (instizden sonra gelen Gnliiniin siddeti)

(hece sonundaki tinsiiz icin kendinden 6nce gelen Unliiniin siddeti)

23

Formant Olcimii

Open - Read from file... komutuyla 6nce bir ses dosyasini daha sonra bu sese ait
TextGrid dosyasini agin.
Objects penceresinde her iki dosyayi da sectikten sonra View & Edit komutuyla Edit
penceresini agin.
Formant meniistinden Show formants’i segin
Bir noktadaki formant degerlerini bulmak igin:

— imleci istediginiz noktaya getirin.

— Formant - Formant listing (ilk dort formantin frekansi gosterilir)

— Formant menusiindeki Get ile baglayan komutlarla bant geniglikleri ve F4’ten daha
yuksek formantlar 6lgulebilir.

Belirli bir bolgedeki ortalama degeri hesaplamak igin:
— Bir bolgeyi veya segmenti segin.
— Formant - Get ile baslayan komutlar
Eklenti kullanarak formant olgimi: Tek islemle, bir klasorde yer alan bitin ses
dosyalarina ait segmentlerin orta noktalarinda formant frekanslari ve bant
genislikleri 6lcllir. Istendigi takdirde segment ortalamalari da hesaplanabilir.
— New - Formantlar...

24
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Formantlar...

Kadin ve erkek sesleri igin farkl ayarlar kullanildigindan ses dosyalari
cinsiyete gore ayrilarak incelenmelidir.

Analiz edilecek ses ve TextGrid dosyalarini “C:\Praat\analiz\"” klasoriine
kopyalayin. Ornek olarak bu klasor igindeki dosyalar kullanilabilir.

New - Formantlar...

“label” kutusuna incelenecek sesin kodunu yazin (6rnek: “a”). Butln
sesleri incelemek istiyorsaniz bos birakin.

Segmentlerin orta noktalarinda 6lglim yapmak igin “Center”1, segmentlere
ait ortalama degerleri 6lgmek igin “Mean”i segin.

“max freq” degerini kadinlarda 5500 olarak degistirin, OK

Sonug dosyasi: “C:\Praat\analiz\Formants_all.txt”

— Agiklama: File: dosya adi, Label: segment (konusma sesi) adi, Beg: baslangi¢
noktasi, Dur: segment siiresi, F1_mid: orta noktada o6lgllen 1. formant degeri
(birimi Hertz), B1_mid: orta noktada o6lgtlen 1. formantin bant genisligi (birimi
Hertz), F1_mean: segmentin tamami igin Olgllen 1. formant ortalamasi (birimi
Hertz), F1_sd: 1. formantin standart sapmasi (birimi Hertz). (Not: 2., 3., 4. ve 5.
formantlara ait degerler ayni sekilde belirtiimektedir.)
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LPC analizi...

Bu yontemle incelenecek ses dosyalarinin 6rnekleme hizinin 11 025
Hz'e dlslrilmesi gerekmektedir.

Unlilerin veya (inlilye benzeyen iinsiizlerin formant degerlerini
gosterir.

Open -> Read from file... komutuyla incelenecek ses dosyasini agin.
Ornek olarak “C:\Praat\lpc\” klasori igcindeki “asa_11025.wav”
dosyasi kullanilabilir.

Dosyayi sectikten sonra View & Edit diigmesine tiklayin.

Fare imlecini spektrogram tzerinde incelemek istediginiz bir
noktaya getirin, sol fare tusuna basarak o noktayi secin.

Spectrum - LPC analizi...
Acilan penceredeki segili ayarlari degistirmeyin, OK

Formantlar, LPC analizi penceresinde 4 veya 5 tepe seklinde
gorilecektir.

26
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Spektral Momentlerin Ol¢im - |

Open - Read from file... komutuyla bir ses dosyasi agin.

Ses dosyasi segili iken dinamik mentide yer alan Convert -
Resample... komutuyla 6rnekleme hizini uygun bir sekilde
degistirin. (New sampling frequency kutusuna incelenmesi
planlanan frekansin iki katini yazin. Ornegin, 15 000 Hz’e kadar
olan frekanslar incelenecekse 30000 yazin.) OK

Yine Open - Read from file... komutuyla ses dosyasina ait
TextGrid dosyasini agin.

Objects penceresinde her iki dosyayi da segtikten sonra View
& Edit komutuyla Edit penceresini agin.

Spectrum - Spectrogram settings... yoluyla spektrogram
ayarlarini degistirin:
— View range: (Sagdaki kutuya incelenecek frekanslarin st sinirini yazin.)
— Window length: Takip eden slaytlarda belirtildigi sekilde uygun bir
deger girin.
— Dynamic range: 50

Spektral Momentlerin Olcimu - Il

imleci incelemek istediginiz noktaya getirin.
Spectrum - View spectral slice

Objects penceresinde adi Spectrum ile baslayan yeni bir dosya
olusacaktir, bu dosyayi segin.

Dinamik meniide yer alan Query- mentsiinde Get centre of
gravity..., Get standard deviation..., Get skewness... ve Get
kurtosis... komutlariyla spektral momentleri ayri ayri hesaplayin.
Bu islemi incelemek istediginiz biitlin segmentler icin tekrarlayin.
Eklenti kullanarak spektral moment 6lcimi: Tek islemle, bir
klasorde yer alan bitin ses dosyalarina ait belirli (takip eden
slaytlara bakiniz) segmentlerin orta noktalarinda, secilen
pencere genisligindeki bir bolgeye ait spektral momentler
hesaplanacaktir.

— New -> Spektral momentler...

28
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Spektral momentler...

Ayarlar farkli oldugu igin, strtiinmeliler ve patlamalilar ayri ayri incelenmelidir.
incelenecek ses ve TextGrid dosyalarini “C:\Praat\spektral\” klasériine kopyalayin.
Ornek olarak bu klasor igindeki dosyalar kullanilabilir.
New -> Spektral momentler...
Acilan form lizerinde gerekli degisiklikleri yapin:
— “high freq”: 15000 degeri siirtiinmelilerin ¢ogu icin uygun olmakla birlikte, gerekiyorsa
degistirilmelidir.
— “window length”: Saniye olarak belirtilen bu deger, incelenecek en kisa segmentin yarisi
uzunlugunda olmalidir.
- OK
Otiimli Gnsiizler analiz edilecekse ses dosyasi analiz &ncesinde yiiksek gegirgen
filtre ile filtrelenmelidir.
Filtreleme igin:
— Ses dosyasi segili iken dinamik mentde yer alan Filter- - Filter (pass Hann band)...
— Acilan formda yer alan t¢ deger; erkekler i¢in 250 — 15000 — 50, kadinlar i¢in 500 — 15000 — 50
seklinde degistirilmelidir, OK
Sonug dosyasi: “C:\Praat\spektral\cog_file.txt”

— Agiklama: dosya: dosya adi, etiket: segment (konusma sesi) adi, analiz noktasi: analiz edilen
segmentin orta noktasi, cog [Hz]: ortalama spektral agirlik merkezi (Hertz), stdev [Hz]: spektral
agirhk merkezinin standart sapmasi (Hertz), skewness:carpiklik, kurtosis:basiklik

29

Strtinmeli Analizi

Patlamali-siirtiinmeli [¢] ve [c] seslerinin siirtlinme evresini géstermek igin “¢s” ve
“cs” isaretleri kullaniimalidir.
[g], [r] ve [y] Unsizlerinin slirtinmeli alofonlari igin sirasiyla “sg”, “sr” ve “sy”
isaretleri kullanilmahdir.
Arapgadan gegen slirtiinmeli sesler igin agagidaki isaretler kullaniimalidir:

— Dislerarasi stirtiinmeli, 6tiimsiiz ([0], Ar: &): “as”

— Dislerarasi siirtiinmeli, 6timli ([0], Ar: 3): “az”

— Yumusak damak strttinmeli, 6ttimsuz ([x], Ar: &): “hi” (hiriltili h, ince)

— Yumusak damak surtinmeli, 6tumlu ([y], Ar: ¢): “sg”

— Kuguk dil sirttinmeli, 6timstz ([x], Ar: &): “hk” (hiniltili h, kalin)

— Kuguk dil surtinmeli, 6tumlu ([©], Ar: ¢): “ag”

—  Yutak surtinmeli, 6tumsuz ([h] , Ar: z): “ah”

— Yutak sUrttinmeli, 6timld ([T, Ar: g ): “aa”
Diger standart disi sesleri etiketlemek icin “s1”, “s2”, “s3”, “s4” ve “s5” isaretleri
kullaniimalidir.
Ayarlar:

— “high freq”: [h] disindaki strtinmeliler igin 15000, [h] igin 10000 (Buttin tikanmalilari
karsilastirmak istiyorsaniz bu deger 10000 olarak segilebilir.)

— “window length”: 0.03
Not: Belirtilen isaretlerden farkli bir isaretle (“a,” “ae”, “m” “r” gibi) etiketlenmis
sesler analiz edilmeyecektir.
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Patlamali Analizi

Once TextGrid dosyasi lizerinde asagidaki degisiklikler yapilmahdir:
— Incelenecek ses dosyasi ile TextGrid dosyasini birlikte segin ve View & Edit
diigmesine tiklayarak Edit penceresini agin.
— Tier - Duplicate tier... Agilan pencerede su degisiklikleri yapin: position: 1,
name: pat, OK
— “pat” adli agiklama satiri Gizerinde asagidaki noktalari belirleyin:
e Otiim baslangici (OBZ degeri eksi olan patlamalilar igin)
* Patlama baslangici
* Patlama-sirtiinme siniri (belirlenemiyorsa baslangigtan 15 ms sonra)
¢ Surtinme-tfleme sinir (belirlenememe ihtimali yiiksek)
— Bu bolimleri asagidaki sekilde isaretleyin:
* Patlama baslangici ile patlama-strtinme siniri arasina : “bp, ¢p, kp ...” (p: patlama evresi)
* Patlama-surtiinme siniriyla sirtiinme-tfleme arasina: “bs, ¢s, ks...” (s: sirtiinme evresi)
* Sirtinme-ufleme siniri ile takip eden ses arasina: “bh, ¢h, kh...” (h: Gfleme evresi)
* Ayrica, girtlak garpmasi sesi igin “g¢” isareti kullaniimaldir.

Ayarlar:

— “high freq”: Cift dudak patlamallari i¢in 5000, digerleri icin 10000 (Butiin
tikanmalilari karsilastirmak istiyorsaniz bu deger 10000 olarak segilebilir.)

— “window length”: Patlama evresi igin 0.005, tifleme evresi igin en kisa tifleme
suresinin (saniye cinsinden) yarisi

Vurgu Analizi

incelenecek ses dosyalari icin hece diizeyinde etiketleme
islemi yapilmasi gerekiyor.

Analiz edilecek ses ve TextGrid dosyalarini
“C:\Praat\vurgu\” klasortine kopyalayin. Ornek olarak “bu
klasor icindeki dosyalar kullanilabilir.

Open - Read from file... komutuyla 6nce bir ses dosyasini,
ardindan bu ses dosyasina ait TextGrid dosyasini agin.
Ses ve TextGrid dosyalarini birlikte segin.
View & Edit digmesine tiklayin.
— Pitch = Show pitch ve Intensity = Show intensity segili olmali
— Spectrum - Show spectrogram ve Formant - Show formants
segcili olmamall
Yakindan incelenmek istenen bolgeler daha dnce
bahsedilen sekilde secilip blyutulebilir.
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Prosogram...

Bu komutla ¢ok sayida dosya ayni anda incelenebilir.
Analiz edilecek ses dosyalarini “C:\Praat\prosogram\” klasériine
kopyalayin.

Her ses dosyasi icin heceleri gosteren “syll” adinda agiklama satiri
iceren TextGrid dosyasi olusturun ve kaydedin. Ornek olarak bu
klasor icindeki dosyalar kullanilabilir.

New - Prosogram...
OK
Ayarlarda asagidaki sekilde degisiklik yapilabilir:

— Heceleri belirlemeden veya TextGrid dosyasi olusturmadan islem

yapmak icin: “Segmentation method” kutusundaki se¢cim “Automatic:
acoustic syllables” olarak degistirilmelidir.

— Cilmleye gore satir uzunlugu ayarlamak igin: “Time interval per strip”
kutusundaki deger uygun sekilde degistirilmelidir.
Sonug dosyalari: “C:\Praat\prosogram) klasori icindeki emf uzantili
resim dosyalari
— Aciklama: siyah kalin ¢izgi: tonlama egrisi, mavi ¢izgi: frekans egrisi,
yesil cizgi: siddet egrisi

III

“Ag1z arastirmalari igin 6zellestirilmis Praat programi”ni
kullandiginiz galismalarda, liutfen asagidaki kaynaklara
atifta bulununuz:

1. BOERSMA, Paul ve David Weenink (2011), Praat:

doing phonetics by computer (Striim 5.3) [Bilgisayar
programi]. Indirilme adresi: http://www.praat.org/

KILIC, Mehmet Akif (2011), “Agiz arastirmalarinda
konusma seslerinin fonetik ¢oziimleme yontemleriyle
belirlenmesi”, 4. Uluslararasi Turkiye Tiirkcesi Agiz
Arastirmalari Calistayi (27-29 Ekim 2011), Edirne.
MERTENS, Piet (2011), The Prosogram (Strum 2.8)
[Praat programi i¢in eklenti]. Indirilme adresi:
http://bach.arts.kuleuven.be/pmertens/prosogram/
(Prosogram’la prozodi analizi yapildigi takdirde)
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